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~ Le site s'étend sur 500 ha

et emploie 200 personnes.

- Seul le va-et-vient

incessant des énormes
tombereaux qui circulent
nous rappellent qu'une
forte présence humaine
occupe cet espace lunaire.
Six millions de tonnes de
granulats sont extraites
chaque année. Du calcaire

. utilisé autant dans

I'industrie que pour le

- batiment et les travaux

publics.
Francois GAIGNAULT

Boulonnais, dans le Nord-Pas-
de-Calais, c’est d’'abord 'histoire
de la terre. Il faut remonter loin, trés
loin, dans l'échelle géologique pour

I e site de Ferques des Carrieres du

. expliquer la formation de ce calcaire

exploité par 'homme depuis plus d'un
siecle. Le gisement remonte a I’ére

. primaire, au Carbonifére exactement,
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soit il y a environ 350 millions
d’années. Une mer chaude et tropicale
recouvre alors la région. A cette
période et a cet endroit se constitue,
dans les hauts fonds marins, un
bassin de calcaire trés fin. Puis la
mer s'est retirée, les bipedes évolués
sont arrivés, beaucoup de temps s'est
encore écoulé jusquau moment oir des
individus ont commencé a travailler
le gisement. L'aventure humaine de
ces carrieres débute avec Auguste
Poulain, qui se spécialise dans le
marbre du Boulonnais, exporté dans le
monde entier. De nombreux batiments
new-yorkais et parisiens ayant utilisé
ce matériati sont encore debout.
L'activité du marbre est devenue
anecdotique aujourd’hui. Elle noccupe
plus que trois personnes mais reste
un symbole auquel I'entreprise se veut
treés attachée. La société s'est orientée,
depuis quelques décennies, versla
production de granulats. La famille
Poulain a donné aux Carriéres du
Boulonnais sa quatrieme génération
de dirigeants, voila pour I'histoire
des hommes. Une belle carriére, cela
demande du temps. ..
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Un calcaire approprié aux

ouvrages d’art

« Nous disposons d'une roche
d'excellente qualité, indique fierement
Frangois Larue, le directeur général
de la filiere granulats. En termes de
dureté et de résistance a la compression,
nous exploitons un calcaire exceptionnel.

11 est d’ailleurs largement utilisé pour
produire des bétons de tres haute =

performance, capables de conserver une

tenue optimale sur le long terme. J'en
veux pour preuve la tour Granit de La

Défense, que L'on vient de terminer et
a laguelle notre calcaire a été associé.
Nous ne faisons pas dans le-provisoire. »

La grande capacité de ce calcaire =

tient a sa propriété chimique qui lui

permet d’étre non réactif a l'alcali '

réaction. Il peut ainsi entrer dans
la fabrication de tous les ouvrages
d’art. Une référence qui ouvre bien
des perspectives sur le plan de la
construction comme sur le plan
commercial.

« On releve peu d'impureté dans notre
gisement, ajoute Frangois Larue. Nous

adoptons une démarche d’exploitation




CARRIERES

différenciée qui nous permet de proposer
des produits de qualités différentes, et
trés demandés dans certaines branches
industrielles, comme dans:la production
de chaux et de fondants, indispensables
dans la sidérurgie. Nos granulats sont
également utilisés pour entrer dans la
composition du verre Nous exportons
d’ailleurs vers la Suéde, pour des sociétés
spécialisées dans ce créneau. »

Les formidables propriétés du calcaire
du Boulonnais sont a l'origine d'une
production de granulats destinée
pour moitié au secteur du batiment
et des travaux publics et pour l'autre
a:Iindustrie. Personne n'a intérét a
mettre tous ses ceufs dans le méme
panier, surtout en cas de crise.

Quatre tonnes aexplosits par jour

Les travaux de découverture
relévent de la responsabilité des
sous-traitants. Ces entreprises
de terrassement travaillent toute
l'année sur le site, a l'aide de pelles
hydrauliques et de tombereaux
articulés Les Carriéres du
Boulonnais assurent en revanche
le minage du site, a 'aide de deux
foreuses T4 Atlas Copco, d'un
diametre de 165 mm. Les cuttings

e cadre

Les fronts de taille dans la carriére de
Ferques s’élévent a 15 m de hauteut.

sont échantillonnés et analysés
en continu dans le laboratoire
implanté a Ferques. L'objectif est
de sélectionner les caractéristiques
chimiques en fonction des différentes
applications industrielles. Le forage
des deux T4 représente 100 km de
trous par an.

Il faut ensuite bourrer-les cavités
d’explosifs et déclencher « le feu
d’artifice ». Comme nous le
confirme Guy Touchard, directeur
du développement de la filieére
granulats « Pour ['abattage, nous
utilisons notre propre explosif. Nous
le fabriquons nous-mémes avec une
unité mobile. Cela devient extrémement
rare dans notre profession. C'est une
des spécificités de l'entreprise. » Et ce
n’est pas une mince affaire car 800 t
d’explosifs sont consommées chaque
année sur le site, soit 4 t parjour..

Les matériaux sont extraits avec
des chargeuses a pneus, deux 992°G
Caterpillar et une toute nouvelle
machine, la 993 K Caterpillar, en
service depuis le 5 janvier 2009.
Ce modele 993 K appartient a la
société CB et fait partie des deux
premiers engins de ce type livrés
en Europe. Ces trois engins de
production chargent les matériaux
et remplissent les cing Dumpers 777
Caterpillar. Les camions géants,
100 t de charge utile, remontent leur
chargement pour le déverser dans
linstallation. Le matériau arrive
alors dans un primaire, c'est-a-dire le
premier concasseur a machoires, qui
débite 2 000 t/h.

Apres cette étape, le flux est séparé
en deux. L'entreprise utilise alors
deux convoyeurs a bande pour

de la carriére de Ferques a accueilli plusieurs tournages de cinéma, celui du Léopard notamment, film sorti en 1984,






